
■　高精度で高品質を誇る常盤の手押鉋盤に、更にワンランク上の精度を求め、後部テーブルを固定式に変更。
　　 刃先との高さ調整は鉋軸で微調整。これにより重量のある材料も安定した切削ができ、より高い精度を要求される
　　 ユーザーにも満足のいく機械に仕上げました。

■仕様　　　　　
 切削寸法  最大切削幅
 切削刃物  ジョインターナイフ

 ５０Hz  ４８００ｍｉｎ-1

 ６０Hz  ５７００ｍｉｎ-1

 鉋軸電動機
 機械寸法（長さ×幅×高さ）  ２３６２ｍｍ×１１５０ｍｍ×１０９１ｍｍ

■オプション　　　　　
 鉋軸モーター増馬力  ５．５ｋｗ
 エンシンブロック  φ１００ｍｍ×５００ｍｍ×３Ｐ　　ＨＣタイプ

TOMORROW

お願い／弊社では常に製品の改良を心掛けておりますので、カタログ掲載の写真仕様と納入製品が多少異なる場合がございます。予めご了承くださいませ。

常盤工業 株式
会社

常盤の木工機

WOOD LIFE FOR

 ５００ｍｍ
 ５００ｍｍ×３２ｍｍ×５ｍｍ

 鉋軸回転数

 ３.７ｋＷ

 集塵口 φ１５０

お問合わせ
本社

〒５０４－０９５７

岐阜県各務原市金属団地５８番地

ＴＥＬ （０５８）３８２－２２９８㈹

ＦＡＸ （０５８）３８２－２２９７

Ｅ－ｍａｉｌ sales_g@tokiwakk.co.jp

ＵＲＬ http://www.tokiwakk.co.jp

東京出張所

〒１３１－００４３

東京都墨田区立花３丁目１０番７号

携帯 （０９０）７７１４－７８１３


