


折箱製作45°カットソー OBM-1430

幅 50～100mm
長さ 140～300mm
厚み 5～9mm

切断速度
切断角度

使用刃物 φ200チップカッター（穴径25.4mm）
刃物用モーター 0.75kw 2P丸鋸モーター×2
刃物回転数 3600min
送材方法 樹脂ブロックキャタピラ
送材モーター 0.4KW 1/60
変速方法 インバーターによる無断変速
材料押さえ Aベルトによる押さえ
ベルト駆動モーター 40W 1/50ギヤードモーター×2
切断角度 ストッパーによる当て止め後、ロック（手操作）
切断角度の微調整 ストッパーボルト位置変更による微調整
切断長さ ハンドル操作とメカニカルカウンターによる寸法読み取り（手操作）

刃物交換
集塵
使用動力
機械寸法 幅×奥行き×高さ 1280×1140×1170mm

AC200V

機 械 仕 様

15m/min（62Hz）
45度（左右対称）固定

切断角度を90度に変更後取替え
φ75 2ヶ所をφ100に集合

材料寸法

切断刃物

送材装置

寸法設定
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お問合わせ

本社
   〒５０４－０９５７
   岐阜県各務原市金属団地５８番地
   ＴＥＬ　（０５８)３８２－２２９８㈹
   ＦＡＸ　（０５８)３８２－２２９７
   Ｅ－ｍａｉｌ　  sales_g@tokiwakk.co.jp
   ＵＲＬ　　　   http://www.tokiwakk.co.jp

東京出張所
   〒１３１－００４３
   東京都墨田区立花３丁目１０番７号
   携帯　（０９０）７７１４－７８１３
   ＦＡＸ　（０３）３６１３－３６４０

常盤の木工機

※機械の改良にともない、お断りなく仕様など変更させて頂くことがあります。予め御了承下さい。


